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金笛短信软件产品一览表
软件名称

VC版中间件

WEB版中间件

DLL动态链接库（单口）

OCX控件(单口）

Java二次开发包

（单口、多口）

C#/.net二次开发包

（单口、多口）

金笛彩信开发包

短信群发软件网络版

（16、20、40端口）

金笛短信服务

数据库中间件

金笛短信

二次开发控件

（二次开发包）

彩信

二次开发接口

彩信群发软件

5.1.101

V3.6.4

2013.6.9

2013.6.9

Java_V3.4.8

V5.0

V6.0群发机器人

Winxp/Win2000/

32位、64位Win2003/

32位、64位Win2008/

Win7 

Winxp/Win2000/

32位、64位Win2003/

32位、64位Win2008/

Win7 /Redhat/CentOS/

Ubuntu/Linux

Winxp/Win2000/

32位、64位Win2003/

32位、64位Win2008/

Win7

Winxp/Win2000/

32位、64位Win2003/

32位、64位Win2008/

Win7  

Winxp/Win2000/

32位、64位Win2003/

32位、64位Win2008/

Win7/Ubuntu/RedHat/

Centos

Winxp/Win2000/

32位、64位Win2003/

32位、64位Win2008/

Win7

Winxp/Win2000/

32位、64位Win2003/

32位、64位Win2008/

Win7 

Winxp/Win2000/

32位、64位Win2003/

32位、64位Win2008/

Win7

支持ODBC方式连接数据/

Access、SQLServer、MySQL、Oracle、DB2/

OCX、DLL二次开发接口

支持JDBC方式连接数据库/

SQLServer、MySQL、Oracle/Postgresql、

HTTP方式发送接收短信

支持C++,Delphi,PB,C#开发

C++,Delphi,PB,C#,VB

JAVA API

C#/.net API

支持数据库Sql Server/

Access

不支持CDMA短信设备；

不支持linux系统下的使用

支持数据库Sql Server/

Access

不支持CDMA短信设备；

不支持linux系统下的使用

支持金笛WAVECOM全系列产品GSM/

GPRS、

CDMA Modem

支持金笛WAVECOM全系列产品GSM/

GPRS、

CDMA Modem

支持金笛WAVECOM全系列产品GSM/

GPRS、

CDMA Modem

支持金笛WAVECOM全系列产品GSM/

GPRS、

CDMA Modem

支持金笛WAVECOM全系列产品GSM/

GPRS、

CDMA Modem

(Q2406以上版本芯片)

支持金笛WAVECOM全系列产品GSM/

GPRS、

CDMA Modem

(Q2406以上版本芯片)

不支持CDMA短信猫

支持金笛WAVECOM全系列产品GSM/

GPRS、

CDMA Modem

支持金笛WAVECOM全系列产品GSM/

GPRS、

CDMA Modem

1-16口

1-32口

单口

单口

1-32口

1-16口

1-16口

1-40口

按端口

授权注册码

按端口

授权注册码

无

（一次性购买）

无

（一次性购）

无

（一次性购）

无

（一次性购）

按端口授权

加密狗

试用版每端口最多发88条

发送短信带广告

试用版每端口最多发88条

发送短信带广告

试用版每端口最多发88条

发送短信带广告

试用版每端口最多发88条

发送短信带广告

试用版每端口最多发88条

发送短信带广告

试用版每端口最多发88条

发送短信带广告

需要硬件加密狗

1、后台服务（service）方式启动；

2、支持多个设备自动负载均衡。

3、支持长短信。

4、支持windows系列OS。

1、后台服务（service）方式启动；

2、通过web方式管理，自动检测短信设备和参数配置。

3、支持HTTP发送短信。支持多用户、多通道；

4、支持多路硬件自动负载均衡。

5、支持长短信。

6、支持win和linux。

1、DLL封装的短信猫二次开发接口，可以通过调用API实现短信发送、接收。

2、支持同步异步模式。

3、支持长短信。

1、OCX封装的短信猫二次开发接口，可以通过调用API实现短信发送、接收。

2、支持同步异步模式。

3、支持长短信。

1、JAVA封装的短信猫、猫池二次开发接口，一般用于java开发环境。

2、可嵌入到自己的系统中，直接调用发送接口。

3、支持长短信。

1、支持长短信（500字左右）

2、一般用于.NET开发环境，客户嵌入到自己的系统中，直接调用发送接口

通过数据库接口实现彩信发送和接收。

单独使用，不能做开发集成，不支持长短信

最新版本号 支持的操作系统环境 支持的接口 支持的相关设备 支持端口数量 授权方式 试用版本限 应用简介

备注：长短信发送：连接短信猫设备发送测试可发送800多字。


